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AMNATUA

AJIMA3HbIE TEXHOOrMMN B CTPOUTENbCTBE




	ПРАЙС-ЛИСТ на 2011 год 


	ПРОИЗВОДСТВО И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК

(ВЕСЬ ИНСТРУМЕНТ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С ПОДАЧЕЙ ВОДЫ!!!)

	Диаметр

коронки,

мм
	Количество

сегментов
	Радиус

сегментов
	Размер 

сегмента

Д×Ш×В
	Толщина

стенки

 корпуса,

 мм
	Цены указаны в рублях

	
	
	
	
	
	Новая коронка
	Восстановление сегмент
«AL-B100», «AL-B200»

	
	
	
	
	
	
	Цена
(200 р.)

	25
	3
	R1
	16×3,0×8
	1,5
	1790
	600

	28
	3
	
	
	
	1800
	600

	30
	4
	R2
	16×3,0×8
	
	2055
	800

	32
	4
	
	
	
	2140
	800

	42
	5
	R3
	19×3,0×8
	
	2290
	1000

	46
	5
	
	
	
	2300
	1000

	52
	5
	R4
	24×3,0×8
	
	2350
	1000

	56
	5
	
	
	
	2400
	1000

	62
	6
	R5

	24×3,5×8
	2,0
	2780
	1200

	72
	6
	
	
	
	2950
	1200

	76
	7
	
	
	
	3200
	1400

	82
	7
	
	24×3,5×8
	
	3250
	1400

	92
	8
	R6
	
	
	3650
	1600

	102
	9
	
	24×3,5×8
	
	4000
	1800

	107
	9
	
	
	
	4150
	1800

	112
	9
	
	
	
	4200
	1800

	122
	10
	
	
	
	4700
	2000

	126
	10
	
	
	
	4850
	2000

	132
	10
	R7
	24×4,0×8
	
	4900
	2000

	142
	11
	
	
	
	5700
	2200

	152
	12
	
	
	2,5
	5900
	2400

	158
	12
	
	
	
	6200
	2400

	162
	12
	
	
	
	6300
	2400

	172
	13
	
	
	
	6700
	2600

	182
	13
	R8
	24×4,5×8
	
	6900
	2600

	200
	14
	
	
	
	7800
	2800

	225
	15
	
	
	
	10600
	3000

	250
	18
	R9
	20×5,0×8
	
	11900
	3600

	270
	20
	
	
	3,0
	13000
	4000

	300
	22
	
	
	
	14500
	4400

	320
	23
	
	
	
	16300
	4600

	350
	24
	
	
	
	17900
	4800

	400
	26
	
	
	
	19300
	5200

	450
	28
	
	
	
	20405
	5600

	500
	30
	
	
	
	22900
	6000

	600
	32
	
	
	
	25000
	6400


· Рабочая длина стандартной коронки 450 мм. Тип соединения 1 1/4” UNC SW 41 мм;
· Сегмент «AL-B100» – Предназначены для резки железобетона с твердым наполнителем при сильном армировании. Рекомендуется использование на сверлильных машинах мощностью от 1500 Вт;.

· Сегмент «AL-B200» – Предназначены для резки железобетона с наполнителем средней твердости при среднем армировании. Рекомендуется использование на сверлильных машинах мощностью от 2400 Вт;
· Забирается и доставляется инструмент на объекты заказчика бесплатно;
· Все цены указаны с учетом НДС.

Контакты:  офис 8 (812) 958-60-29 
                       мобильный 8-921-873-0533
                       e-mail: info@alatonspb.ru
